
Scanner Photographique HP Scanjet G4010

Le scanner photographique HP Scanjet G4010 est idéal pour les
personnes qui souhaitent convertir leurs photos en fichiers
numériques respectant les couleurs, et capter les détails les plus
précis sur leurs diapositives et leurs négatifs, et pouvoir aussi de
temps en temps numériser des documents.

1 Basé sur des tests indépendants des scanners intégrés, Dec 06. http://digitalkamera.image-engineering.de/index.php/Publications
2 La résolution maximale peut être affectée par des facteurs liés au système de l'ordinateur

Numérisation de photos haute définition
6 couleurs, une exclusivité HP, plus
adaptateur de diapos/négatifs.
● Captures des couleurs qui sont 40 % plus précises1
que les autres scanners avec la numérisation HP de
photos 6 couleurs, 96 bits. Numérisez également vos
diapositives et négatifs avec l'adaptateur intégré,
pour des résultats impeccables haute définition en
résolution 4 800 x 9 600 ppp2.

Préservez vos souvenirs – des outils
intuitifs vous aident à restaurer des
originaux anciens ou abîmés.
● Rendez vie aux photos, diapositives et négatifs
anciens, avec toute une gamme d'outils intuitifs
notamment pour supprimer poussières et rayures.
Restaurez les couleurs passées, éliminez l'effet
« yeux rouges » et révélez les détails des photos
sombres, à l'aide de la technologie HP Real Life.

Numérisez facilement à l'aide des touches
de fonctions directes, modifiez et partagez
à l'aide du logiciel fourni.
● Appréciez la numérisation rapide de photos ou de
diapos/négatifs, avec les touches de fonctions directes.
Réalisez copies et retirages d'une pression de touche, et
enregistrez-les au format PDF pour faciliter le partage.
Organisez vos photos, corrigez-les et envoyez-les par
courrier électronique avec le logiciel HP Photosmart,
facile à utiliser.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Technologie de numérisation Dispositif à transfert de charge, CCD
Type de scanner À plat; Numérisation couleur : Oui
résolution du scanner Matériel : Jusqu'à 4800 x 9600 ppp

Optique : Jusqu'à 4800 ppp
Amélioré : Illimité

Format du fichier de numérisation Windows® : BMP, JPEG, TIFF, TIFF compressé, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF,
PDF accessible, RTF, HTM, TXT ; Macintosh : TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain
Text, PDF, HTML, Rich Text

Modes de numérisation Panneau avant : Scan (Numériser - par réflexion de la vitre), Copy (Copier), Scan
film (Numériser un film), Scan to PDF (Numériser en PDF) ;
Logiciel HP Photosmart ; application utilisateur via TWAIN ; adaptateur de
diapos/négatifs (numérisations transmissives de supports sur film)

Source de lumière (numérisation) Lampe fluorescente de cathode froid
Taux de changement d'échelle ou
d'agrandissement de l'image

10 à 2 400% par incréments de 1 %

Niveaux d'échelle de gris/de
profondeur

256; Profondeur : 96 bits

Capacité du chargeur automatique de
documents

Aucun

Numérisation avec le chargeur
automatique de documents
recto-verso

Non

Ports d'E-S externes 1 port USB 2.0 haut débit
Connectivité standard USB 2.0 haut débit
Prêt pour le réseau Aucun
Panneau de commande 4 touches sur le panneau avant : Scan (Numériser), Copy (Copier), Scan film

(Numériser un film), Scan to PDF (Numériser en PDF)
Types de supports supportés Papier (ordinaire, jet d'encre, photo, bannière), enveloppes, étiquettes, cartes

(bristol, vœux), objets 3D, diapositives et négatifs 35 mm (utilisant l'adaptateur
diapos/négatifs), supports pour transfert sur tissu

Version Twain Version 1,9
Logiciels fournis Logiciel HP Photosmart avec reconnaissance optique des caractères, HP

Photosmart Share, restauration des couleurs affadies, suppression des
poussières/rayures, éclairage adaptatif HP, logiciel de retouche d'images HP,
élimination de l'effet « yeux rouges » HP)

Systèmes d'exploitation supportés Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows
2000, Mac OS X v10.6, Lion et Mountain Lion

Configuration minimale du système PC : Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista : processeur 1,3 GHz,
1 Go de RAM (2 Go pour les systèmes 64 bits); Windows XP : processeur 1,3
GHz, 512 Mo de RAM [1 Go pour 64 bits); Windows 2000 : processeur 800 MHz,
256 Mo de RAM, pour tous les systèmes : 450 Mo d'espace disque disponible,
port USB, lecteur de CD-ROM, écran SVGA 800 x 600, 16 bits couleur; Mac : Mac
OS X v10.6, Lion et Mountain Lion

Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 10 ° à 35 °C
Température de stockage : -40 à 60 °C
Température de fonctionnement recommandée : 10 ° à 35 °C
Humidité de fonctionnement recommandée : 15 à 80% HR
Plage d'humidité à l’arrêt : 0 à 90% HR

Alimentation Consommation électrique : 25 watts maximum
Courant nominal en entrée : Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/-3 Hz)

ENERGY STAR Oui
informations de conformité à la
réglementation/sécurité

IEC 60950-1:2001, certifications dérivées nationales ou obligatoires et
volontaires associées : Canada (cUL), Chine (CCC), Russie (GOST), Union
Européenne (UL GS), Taïwan (BSMI), Etats-Unis (UL)

compatibilité électromagnétique UE (Déclaration de conformité CE), Etats-Unis (Déclaration FCC), Australie
(ACA), Nouvelle-Zélande (ACA), Russie (GOST), Corée (MIC), Taïwan (BSMI),
Chine (CCC)

Dimensions du produit 303 x 508 x 98 mm; emballé : 596 x 184 x 439 mm
poids du produit 4,4 kg; emballé : 5,56 kg
Contenu de l'emballage L1956A : Scanner Photo HP Scanjet G4010 ; câble USB ; adaptateur secteur et

cordon(s) d'alimentation ; CD (inclut les logiciels et le guide de l'utilisateur) ;
errata Vista ; guide d'installation et d'assistance ; dépliant d'enregistrement
I.R.I.S

Garantie Garantie limitée d'un an sur le matériel, assistance tél. et en ligne incluse. La
garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales.

Options de service et d'assistance UH253E HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UH248E HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 2 ans (sauf pour la
Turquie, EEM et la Russie)
UJ997E HP Care Pack, échange standard, 3 ans (EEM et la Russie uniquement)
UH247E HP Care Pack, retour à l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement).

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à
améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire
croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP
Care Pack Services.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
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