
HP 290 G9 i3-12100 
 8Go/512Go SSD sans lecteur DVD Wifi+BT 

free DOS + P22v G5 (5W7U8ES) 
 

 
Système d'exploitation :  DOS / Windows 10 / 11 Pro Édition 64 bits  

Mémoire : 8 Go DDR4-3 200 MHz SDRAM  

Stockage : 512 Go Disque dur SATA 7 200 tr/min 

Lecteur optique :  Graveur de DVD HP 9,5 mm Slim  

Processeur graphique :  Intégré : Intel® UHD Graphics 730 Intel® H670 

Processeur :  Intel® Core™ i3 – 12100 (fréquence de base de 3,3 GHz, jusqu'à 4,3 GHz 

avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads)  

Affichage (moniteur) :  18,5 pouces (46,99 cm) rétroéclairage LED Écran large TN | image 

Format d'image : 16:9 Antireflet | WXGA (1 366 x 768 pixels) HD 

Caractéristiques audio :  codec Realtek ALC3867, prise audio universelle avec prise en 

charge du casque CTIA, ports de sortie audio arrière (3,5 mm), compatible multistreaming 

Ports :  Avant :  1x combo casque/microphone | 4x SuperSpeed USB Type-A Taux de 

signalisation de 5 Gbit/  

s Arrière :  1x HDMI | 1x entrée de ligne | 1x sortie ligne | 1x connecteur d'alimentation | 

1x RJ-45 | 1x VGA | 4x  

ports USB 2.0 en option :  1x 4x série | 1x emplacements d'extension parallèles 

 :  2x M.2 | 1x PCIe 3x1 | 1x PCIe 4 x16 (1 emplacement M.2 pour le WLAN et 1 

emplacement M.2 2242/2280 pour le stockage.) 

Emplacements mémoire :  2 DIMM 

Sans fil :  Realtek Wi-Fi 6 RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1×1) et Bluetooth® 4.2 M.2 combo  

Protocole filaire :  GbE 10/100/1000M intégré 

Adaptateur secteur :  alimentation interne de 180 W, efficacité jusqu'à 90 %, PFC actif 

Environnemental :  Température de fonctionnement : 0 à 40°C | Humidité de 

fonctionnement : 10 à 90 % HR 

Gestion de la sécurité :  Boucle de cadenas | Module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0 | 

Câble antivol avec accessoires intégrés | Câble antivol fin 

Dimensions :  15,5 cm x 30,3 cm x 33,7 cm  

Poids :  4,7 kg (10,36 lb) 

Garantie : 12 mois  

Code : 1010110168 
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